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ул.Гайдара, д.12, 2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 75,121/07

подвал замена эл. ламп 60 Вт шт. 2

ул.Гайдара, д.13, 2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 154/06

1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 38/07

ул.Горького, д.1Б замена эл. ламп 60 Вт шт. 15 47,103/07

ул.Горького, д.3, 4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 78/07

1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 151/06

ул.З.Косм., д.2А, 3 под. перезаделка фазного провода 108/07

ул.З.Косм., д.2Б, 4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 3 147/06

замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 63/07

2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 62/07

1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 131/07

ул.З.Косм., д.13, 7 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 3 126/06

ул.З.Косм., д.15, 3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 150/06

замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 134/07

4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 4 118/07

ул.З.Косм., д.20, кв.3 обследование инженерных сетей 73/07

ул.Лермонтова,д.13, кв.2 обследование инженерных сетей 70/07

ул.Лермонтова,д.13, кв.3 обследование инженерных сетей 72/07

ул.Лермонтова,д.15, кв.2 обследование инженерных сетей 69/07

ул.Оплеснина, д.22, 

"Общежитие"
замена эл. ламп 60 Вт шт. 4 74/07

ул.Первом., д.11, 4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1

5 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 138/07

ул.Гайдара, д.5, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

4 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 8/07

ул.Гайдара, д.6, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 145/06

ул.Гайдара, д.11, 5 под., демонтаж светильника шт. 1

2 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 83/07

ул.Гайдара, д.11, 5 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 138/07

ул.Гайдара, д.12, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

2ой тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

2. Работы по текущему ремонту


