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5 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 145/01

6 под., 2 эт. обследование инженерных сетей 134,49/01

3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 11,44/01

ул.З.Косм., д.15, 6 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 185/12

8 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 79/01

2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 3
74,84,85,99/0

1

3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 73/01

ул.Лерм., д.13, 2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 26,42/01

обследование инженерных сетей 70/01

ул.Нагорная, д.5, 2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 140/01

ул.Нагорная, д.6, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 139/01

ул.Нагорная, д.7, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 37/01

ул.Оплеснина, д.14, 2 под. обследование инженерных сетей 126,106/01

ул.Оплеснина, д.16, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 61/01

ул.Оплеснина, д.18, 3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 76/01

ул.Оплеснина, д.17, 3 под. ревизия выключателя 135/01

ул.Оплеснина, д.20, 4 под. замена прожектора шт. 1

фотреле шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 3

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 30/01

ул.Оплеснина, д.22, 2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 64,141/01

4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 90/01

ул.Первом., д.2А замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 159/12

ул.Первом., д.13 обследование инженерных сетей 1/01

ул.Гайдара, д.1, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

2 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 102/01

ул.Гайдара, д.2, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 146/12

ул.Гайдара, д.2, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

1 эт.
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 143/01

ул.Гайдара, д.3

замена светодиодного светильника 

уличного освещения над подъездом № 

4

шт. 1 36/01

ул.Гайдара, д.3, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 128/01

ул.Гайдара, д.4, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

2. Работы по текущему ремонту
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1 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 151/12

ул.Гайдара, д.5, 4 под., демонтаж светильника шт. 1

4 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 193/12

ул.Гайдара, д.5, 4 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 50/01

3 под., 1 эт. демонтаж светильника шт. 1

монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 81/01

ул.Гайдара, д.6, 4 под., демонтаж светильника шт. 1

1 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 47/01

ул.Гайдара, д.12, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 эт.
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 148/01

ул.Гайдара, д.11, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

2 эт.
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 169/01

ул.Гайдара, д.12, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

2ой тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 127/01

ул.Гайдара, д.13, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

перед п/я монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 109/01

ул.Горького, д.14, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

4 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 68/01

6 под., 2 эт. демонтаж светильника шт. 1
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монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 53/01

ул.З.Косм., д.2А, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 144/12

ул.З.Косм., д.2Б, 4 под., демонтаж светильника шт. 1

3 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2

ул.З.Косм., д.13, 3 под., демонтаж светильника шт. 2

2 эт., тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 11/01

ул.З.Косм., д.13, 6 под., демонтаж светильника шт. 1

1 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 211/12

ул.З.Косм., д.13, 7 под., демонтаж светильника шт. 2

2/3 эт., тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 120/01

ул.З.Косм., д.15, 5 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 73/01

ул.З.Косм., д.15, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

возле п/я монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 164/12

ул.Нагорная, д.5, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 43/01

ул.Оплеснина, д.14, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 94/01

ул.Оплеснина, д.16, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

2 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2
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дюбель 8х60мм шт. 2 147/01

ул.Оплеснина, д.17
замена светодиодного светильника 

уличного освещения над под. № 4
шт. 1 197/12

ул.Оплеснина, д.18, 2 под., демонтаж светильника шт. 2

1,2 эт. монтаж светильника со св.-ак.датч. шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 142/01

ул.Оплеснина, д.18, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 119/01

ул.Оплеснина, д.18, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

2 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 98/01

ул.Оплеснина, д.19

замена светодиодного светильника 

уличного освещения под козырьком 

подъезда № 1

шт. 1 108/01

ул.Оплеснина, д.19

замена светодиодного светильника 

уличного освещения под козырьком 

подъезда № 3

шт. 1 108/01

ул.Оплеснина, д.20, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

4 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 86/01

ул.Оплеснина, д.22, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 65/01

ул.Первом., д.2А, 2,4 эт. демонтаж светильника шт. 2

монтаж светильника светодиодного шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 159/12

ул.Первом., д.11, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

1 эт. монтаж светильника со св.-ак.датч. шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 29/01

ул.Первом., д.11, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

2 эт. монтаж светильника со св.-ак.датч. шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 167/01

ул.Первом., д.11, 5 под., демонтаж светильника шт. 2

1,2 эт. монтаж светильника со св.-ак.датч. шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4
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дюбель 8х60мм шт. 4 156/01

ул.Первом., д.13, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 эт. монтаж светильника со св.-ак.датч. шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 7/01


